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Feedback rapport van de voorzitter van WG H van de IMC over extreem laagwater in 2022 
in het internationale stroomgebiedsdistrict Maas 

 
 
Informatie over de voortgang van de werkzaamheden: 
 
Dit verslag brengt een samenvatting van de informatie die de leden van WG H hebben 
gepresenteerd tijdens de vergadering van 21 maart 2023. 
 
Om de analyse van de hydrologische situatie te standaardiseren, werd aan de delegaties gevraagd 
samenvattende tabellen in te vullen die de voorzitter van de WG H tijdens de vergadering van 2 
februari 2023 zou voorleggen. 
 
Het was niet mogelijk om gemeenschappelijke tabellen of indicatoren te definiëren voor 
meteorologische informatie die niet wordt geproduceerd door de leden van WG H maar door de 
nationale meteorologische diensten. 
 
Om redenen van validatie of beschikbaarheid van gegevens konden sommige hydrologische 
overzichtstabellen pas in juni 2023 worden verstrekt. 
 
Informatie over de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van laagwater in de 
Staten/Gewesten van het internationale stroomgebieddistrict van de Maas te beperken, is 
afhankelijk van de op hun grondgebied aanwezige gebruiksfuncties, de bestaande technische of 
regelgevende middelen en de beschikbaarheid van deze gegevens voor de leden van WG H, die 
niet noodzakelijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. 
 
Een bijdrage van WG A op dit gebied zou deze terugkoppeling over de laagwaterstanden van 2022 
kunnen voltooien. 
 
Met dit eerste verslag kunnen we de werklast meten van de opmaak van een dergelijk document 
voor de leden en de voorzitter van de WG H.  We moeten bijgevolg nadenken over de manier 
waarop we dit document kunnen verbeteren en hoe we de werklast kunnen verdelen  als deze 
terugkoppeling herhaald moet worden. 
 
 
I - Samenvatting van de weersituatie 
 
De weersomstandigheden waren bijzonder ongunstig in 2022, met: 

- aanzienlijk minder neerslag dan het meerjarige gemiddelde in mei, juli en augustus, 
- de 2de warmste zomer sinds het begin van de 20e eeuw. 

 
De waterbalans1 vertoonde daarom vanaf april een tekort in het hele internationale stroomgebied. 
 
Het cumulatieve neerslagtekort was echter minder groot dan in het recordjaar 1976, dankzij de 
neerslag in juni, september en zelfs oktober. 
 
Details over de situatie in de verschillende delen van het stroomgebied worden in de volgende 
paragrafen beschreven. 
 

 
1 Rekenkundig verschil tussen evapotranspiratie en neerslag 
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1 - Situatie in Nederland: 
 
De weersomstandigheden waren bijzonder ongunstig in 2022. 
 
De maandelijkse neerslag was lager dan het meerjarige gemiddelde in het Nederlandse deel van 
het stroomgebied van de Maas (zie figuur 1). De afwijking ten opzichte -het gemiddelde was als 
volgt: 

- mei (van 0 tot - 40 mm), 
- juli (van -40 tot -70 mm), 
- augustus (van - 30 tot - 70 mm), 
- oktober (van -20 tot -45 mm). 

 

     
Figuur 1 (van links naar rechts - bron KNMI):  neerslagverschillen t.o.v. meerjarig gemiddelde per maand in mei, juli, augustus en 

oktober 2022 
 
De evapotranspiratie was daarentegen hoger dan in voorgaande jaren door de hoge temperaturen: 
2022 was tijdens deze laagwaterperiode het op één na warmste zomerperiode sinds 1901, en de 
augustustemperaturen waren 2,5°C tot 3 °C hoger dan in de periode 1991-2020 in het Nederlandse 
Maasstroomgebied (zie figuur 2). 
 

  
Figuur 2 (bron KNMI): vergelijking van de gemiddelde temperaturen in augustus 2020 (links) vergeleken met 

de periode 1991-2020 (rechts). 
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Het resulterende maximale cumulatieve neerslagtekort2 werd begin september 2022 bereikt en 
bedroeg ongeveer 320 mm voor Nederland als geheel (zie figuren 3 en 4). 
 
Ter vergelijking: de maximale waarde van het mediane cumulatieve tekort voor de periode 1906-
2021 wordt bereikt medio augustus en bedraagt ongeveer 120 mm, en de maximale waarden voor 
het cumulatieve tekort van het 95% percentiel liggen rond de 260 mm (zie figuren 1 en 2). Het 
Nederlandse Maasstroomgebied vertoonde een vergelijkbaar beeld als de rest van Nederland. 
 

  
Figuur 3 (bron KNMI): cumulatieve neerslagtekorten over 
de periode april tot en met september in Nederland (jaar 
2022 in zwart, jaar 1976 in rood, jaar 2018 in grijs, mediaan 
in blauw en 95% percentiel in groen). 

Figuur 4 (bron KNMI): ruimtelijke verdeling van 
het cumulatieve neerslagtekort van 1 april tot en 
met 30 september 2022 in Nederland 

 
Zonder de neerslag in juni en september, welke meer was dan gemiddeld (zie figuur 5), had het 
neerslagtekort in 2022 de recordwaarden van 1976 kunnen bereiken, met een cumulatief 
neerslagtekort van april tot en met september van ongeveer 350 mm voor heel Nederland, met een 
maximumwaarde van 380 mm eind augustus (zie figuur 3). 
 

  
Figuur 5 (van links naar rechts - bron KNMI): Meerjarige maandelijkse neerslagverschillen in juni en 

september 2022 
 
 

 
2 Er is sprake van een neerslagtekort als het rekenkundige verschil tussen evapotranspiratie en neerslag negatief is. 
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2 - Situatie in Wallonië: 
 
De weersomstandigheden waren ook bijzonder ongunstig in Wallonië: in maart, mei, augustus en 
oktober was de neerslag lager dan of gelijk aan die van het recordjaar 1976 (zie figuur 6). 
 

 

 
Figuur 6 (bron KMI): Maandelijkse neerslag in Wallonië 

 
Ter vergelijking: de gecumuleerde neerslag van januari tot en met september voor het jaar 2022 is 
ongeveer 30% lager dan het meerjarige gemiddelde voor de periode 1991-2020 (zie figuur 7). 
Dankzij de neerslag in februari, juni en september 2022 (zie figuur 6) kon het neerslagtotaal van 
1976 eind september echter toch nog met ongeveer 100 mm worden overtroffen (zie figuur 7). 
 

  
Figuur 7 (bron KMI): Cumulatieve neerslagtrends over het jaar in Wallonië (zwarte lijn = 2022, ononderbroken 

blauwe lijn = 1976 en gestippelde blauwe lijn = interjaarlijks gemiddelde over de periode 1991-2020). 
 
In de meest kritieke periode van maart tot augustus 2022 bedroeg de gecumuleerde neerslag in 
het Waalse deel van het stroomgebied van de Maas tussen 40 en 70% van het meerjarige 
gemiddelde over de periode 1991-2020, tegenover 30 tot 60% in 1976 (zie figuur 8). 
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Figuur 8 (bron KMI): verhouding tussen de cumulatieve neerslag 

van maart tot en met augustus 2022 en de meerjarige 
gemiddelde cumulatieve neerslag voor de periode 1991-2020. 

 

 
Met uitzondering van juni en juli waren de gemiddelde maandtemperaturen in 2022 hoger dan in 
1976. Dit resulteerde in een grotere evapotranspiratie, wat leidde tot een neerslagtekort in de 
maandenmaart tot en met augustus 2022 (zie figuur 9). 
 

  
  

 
Figuur 9 (bron IRM): Gemiddelde maandtemperatuur in Wallonië (linksboven) - Evapotranspiratie 

(rechtsboven) - Balans per maand (onderaan) - De jaren 1976, 2020 en 2022 worden respectievelijk in oranje, 
groen en rood weergegeven, de andere jaren van 1970 tot 2021 worden in blauw weergegeven. 
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3 - Situatie in Frankrijk: 
 
De situatie in het Franse deel van het stroomgebied van de Maas was vergelijkbaar met de 
hierboven beschreven situatie (zie figuur 10), met: 

- cumulatieve neerslag 25 tot 50% onder het interjaarlijks gemiddelde over de periode 
september 2021 tot april 2022, 

- cumulatieve maandelijkse neerslag onder het interjaarlijks gemiddelde in mei (50-75%), juli 
(75%) en augustus (25%), met een onderbreking in juni, september en oktober, 

- de op één na warmste zomer in Frankrijk sinds ten minste 1900, met een temperatuur van 
+2,3°C boven het gemiddelde van 1991-2020 en drie hittegolven: van 15 tot 19 juni, van 
12 tot 25 juli en van 31 juli tot 13 augustus, voor een totaal van 33 dagen die sinds 1947 
niet meer zijn voorgekomen. 

 

 
Figuur 10 (bron: Météo France): verhouding van de maandelijkse neerslag van mei tot oktober 2020 tot het 
meerjarige gemiddelde over de periode 1991-2020 in de regio Grand Est (linksboven naar rechtsboven) - 

verhouding van de cumulatieve neerslag van september 2021 tot april 2022 over de periode 1991-2020 in de 
regio Grand Est (onderaan). 

 
4 - Situatie in Vlaanderen: 
 
De weerssituatie was ook zeer kritiek in Vlaanderen, hoewel de overvloedige regenval in 2021 hielp 
om de impact begin 2022 te beperken. Toch brak de maand maart records wat betreft 
neerslagtekort en waren de maanden juni tot augustus extreem droog (augustus 2022 staat 3de op 
de lijst van de droogste maanden sinds het begin van de metingen). 
 
 
II - Samenvatting van de hydrologische situatie 
 

1) De hydrologische situatie was in 2022 zeer kritiek voor 58% van de 26 stations in het 
gezamenlijke laagwatermeetnet van de IMC (zie figuur 11 en tabel 1). 

 

 
Figuur 11: Verdeling van het aantal stations dat de verschillende laagwatercategorieën heeft bereikt tussen week 

23 en week 43 van 2022 
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Tabel 1: Minimale waarden van de gemiddelde afvoer over 7 opeenvolgende dagen (M7Q) die werden bereikt 
tijdens de wekelijkse laagwatermonitoring van de IMC die elke maandag werd uitgevoerd van 6/06 tot 7/11/22.3 

 
Slechts twee stations hadden geen laagwater in 2022: 

- het station van Namen aan de Samber, dat tijdens laagwater steun krijgt van de stuwmeren 
van l’Eau d'Heure, 

- het station Borgharen-Dorp, waarvoor de drempelwaarden niet op statistische basis zijn 
vastgesteld, maar volgens de afspraak over de verdeling van de afvoeren in de Maas 
tussen Vlaanderen en Nederland. 

 
De verslagen van het technisch bezoek van de WG H aan het stuwmeer van l’Eau-d'Heure op 14 
en 15 juni 2023 en van het bezoek aan het Albertkanaal dat gepland is voor juni 2025 in het kader 
van de actualisering van het plan van aanpak bij extreem laagwater, zullen een beter inzicht geven 
in deze twee specifieke situaties. 
 
De duur4 en het volumetekort5 tijdens de laagwaterperiode van 2022 waren bijzonder significant 
voor alle 26 stations in het gezamenlijke meetnet (zie tabel 2): 

- een duur van 987 dagen in minder frequente laagwaterperioden, 
- een volumetekort van 159 Mm3 vergeleken met de minder frequente drempelwaarden voor 

laagwater. 
 

 
3 Samenvatting opgesteld op basis van niet-gevalideerde onbewerkte gegevens die door de delegaties zijn verstrekt voor gezamenlijke monitoring 
van laagwater in 2022. De minimumwaarde in de tabel voor elk station komt overeen met de laagste van de 21 wekelijkse waarden die elke 
maandag worden berekend op basis van de dagelijkse afvoerwaarden van de voorgaande 7 kalenderdagen. Deze waarde kan verschillen van de 
waarde die zou worden verkregen door de minimumwaarde te nemen van de 147 glijdende gemiddelden die dagelijks worden berekend op basis 
van de afvoerwaarden van de voorgaande 7 kalenderdagen. 
4 Aantal dagen waarop de gemiddelde afvoer over 7 opeenvolgende dagen (M7Q) lager is dan het NM7Q voor T = 5 jaar voor de periode van 
01.05 tot 31/10/2022 
5 Volumetekort =Σ (M7Q - Drempel) x 86 400 s voor M7Q < NM7Q voor T = 5 jaar voor de periode 01.05 tot 31/10/2022 

Geen 
laagwater

Frequent
Laagwat

er

Minder 
frequent 

laagwater

Zeldzaam 
laagwater

Zeer 
zeldzaam 
laagwater

Extreem 
zeldzaam 
laagwater

minimale 
waarde week

T < 2 jaren T = 2 
jaren T = 5 jaren T = 10 

jaren
T = 20 
jaren T = 50 jaren m3/s

Frankrijk Goncourt (52) > 0,067 0,067 0,036 0,026 0,020 0,014 0,01 33
Frankrijk Soulosse (88) > 0,365 0,365 0,264 0,223 0,194 0,166 0,15 33
Frankrijk Chalaines (55) > 1,52 1,52 1,03 0,838 0,707 0,584 0,45 33
Frankrijk Saint Mihiel (55) > 2,64 2,64 1,90 1,60 1,38 1,18 1,87 36
Frankrijk Stenay (55) > 7,86 7,86 5,71 4,83 4,21 3,60 4,26 36
Frankrijk Montigny/  Chiers (54) > 1,25 1,25 1,02 0,92 0,85 0,77 1,06 29
Wallonië Torgny > 2,646 2,65 2,23 2,03 1,89 1,73 2,40 39
Frankrijk Carignan (08) > 8,33 8,33 6,89 6,24 5,75 5,24 6,90 36
Frankrijk Sedan (08) > 19,10 19,10 15,80 14,30 13,20 14,18 36
Wallonië Membre > 2,451 2,45 1,63 1,32 1,11 0,91 0,72 36
Frankrijk Haulmé (08) > 3,13 3,13 1,96 1,53 1,25 0,995 0,84 35
Wallonië Treignes > 0,7771 0,78 0,54 0,44 0,37 0,30 0,49 36
Frankrijk Chooz (08) > 28,7 28,70 21,60 18,60 16,40 14,30 16,82 36
Wallonië Gendron > 2,012 2,01 1,43 1,19 1,03 0,87 0,85 35
Wallonië Solre-sur-Sambre > 2,255 2,26 1,81 1,61 1,46 1,31 1,53 44
Wallonië Namur > 5,48 5,48 3,85 3,04 2,43 1,82 5,60 35
Wallonië Amay > 39,85 39,9 28,2 23,2 19,5 15,9 29,84 35
Wallonië Tabreux > 2,706 2,71 1,83 1,49 1,26 1,05 1,08 36
Wallonië Chaudfontaine >2,945 2,95 2,25 1,89 1,59 1,26 2,21 35
Wallonië Martinrive > 3,178 3,18 2,42 2,13 1,94 1,76 1,23 33
Wallonië Luik (berekend station) 1 > 52,92 52,9 39,4 33,3 28,9 24,4 35,49 35
Wallonië Monsin (berekend station) 2 > 60 60 45 40 30 25      39,00 36
Nederland St. Pieter > 35 35 30 25 23 20      28,00 32
Nederland Borgharen-dorp3 > 10 10 10 10 10 8,3 11,00 32
Nederland Roermond > 10 10 9 8 8 7      6,00 29
Nederland Lith-boven > 60 60 45 40 30 25      18,00 33

Maas

Station 
gelegen in 

:
Rivier Watermeetkundig 

referentiestation

Maas
Vair
Maas
Maas
Maas
Chiers
Chiers
Chiers

Maas

Semois
Semoy
Viroin
Maas
Lesse
Samber
Samber
Maas
Ourthe
Vesder
Amblèv

Roer
Maas

Maas
Maas
Maas
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(1) Een aantal gegevens ontbreken nog 
(2) Gegevens van het meetstation Stah 
(3) Aantal dagen waarop M7Q > NM7Q voor T = 5 jaar voor de periode van 01.05 tot 
31/10/2022 

 

 
 

 
Tabel 2: Duur en volumetekort van laagwater voor de periode van 01/05 tot 31/10/22 

 

T = 5 jaren Duur

Drempel 
(m3/s)

Aantal 
dagen (3)

Frankrijk Goncourt 0,036 42
Frankrijk Soulosse 0,264 48
Frankrijk Chalaines 1,03 59
Frankrijk Saint Mihiel 1,90 9
Frankrijk Stenay 5,71 58
Frankrijk Montigny/ Chiers 1,02 0
Wallonië Torgny 2,23 0
Frankrijk Carignan 6,89 0
Frankrijk Sedan 15,80 33
Wallonië Membre 1,63 53
Frankrijk Haulmé 1,96 52
Wallonië Treignes 0,54 27
Frankrijk Chooz 21,60 44
Wallonië Gendron 1,43 50
Wallonië Solre-sur-Sambre 1,81 38
Wallonië Namur 3,85 0
Wallonië Amay 28,2 0
Wallonië Tabreux 1,83 61
Wallonië Chaudfontaine 2,25 0
Wallonië Martinrive 2,42 61
Wallonië Liège (berekend station) 39,4 17
Wallonië Monsin (berekend station) 45 39
Nederland St. Pieter 30 25
Nederland Borgharen-dorp 10 0
Nederland Maastricht 0,94 17
Nederland Grens WL 0,41 0
Nederland Meerssen (1) 1,23 59
Duitsland Stah no data
Nederland Roermond (2) 9 123
Duitsland Niers Goch no data
Nederland Bossche Broek 2,97 4
Nederland Lith-boven 45 68Maas

Amblève
Maas
Maas
Maas
Maas
Jeker
Geul
Geul
Rur
Roer

Dommel

Vesder

Chiers
Maas
Semois
Semoy
Viroin
Maas
Lesse
Samber
Samber
Maas
Ourthe

Minder frequent 
laagwater

Maas

Chiers

Station 
gelegen in 

:
Rivier Watermeetkundig 

referentiestation

Vair
Maas
Maas
Maas
Chiers



Minond/23-13def 

9 
 

2) Hoe verhoudt de laagwatersituatie in 2022 zich tot de referentiejaren van het plan van 
aanpak voor extreem laagwater en de situatie sinds de inwerkingtreding van de 
Kaderrichtlijn Water in 2000? 

 
Als we de situatie vergelijken sinds de Kaderrichtlijn Water in 2000 van kracht werd, zien we dat 
2022 het meest kritieke jaar was in termen van intensiteit6 voor 42% van de stations en dat het één 
van de 5 meest kritieke jaren was voor 81% van de stations (zie tabel 3). 
 

 

 
(1) Talrijke gegevens ontbreken en werden aangevuld met gegevens uit de Dieze. 

(2) Talrijke gegevens ontbreken in de zomermaanden van 2022 

 
Tabel 3: Indeling van jaren naar laagwaterintensiteit sinds de inwerkingtreding van de KRW 

 
Wanneer de situatie wordt vergeleken met de referentiejaren van het plan van aanpak voor extreem 
laagwater7 , blijkt dat 2022 niet het meest kritieke jaar was in termen van intensiteit voor de 
overgrote meerderheid van de stations, ook al bevonden 5 stations zich onder de laagst gemeten 
waarden (zie tabel 4). 

 

 
6 Jaarlijkse NM7Q berekend voor elk kalenderjaar van 1/01 tot 31/12 
7 Frankrijk = 1964, 1976, 1992, 1996, 2003 - Wallonië = 1964, 1971, 1976, 1991, 1993 - Nederland = 1964, 1969, 1976, 1991, 2018 

1 2 3 4 5
Frankrijk Maas Goncourt 2022 2020 2019 2003 2017
Frankrijk Vair Soulosse 2022 2020 2019 2006 2003
Frankrijk Maas Chalaines 2022 2020 2019 2003 2017
Frankrijk Maas Saint Mihiel 2003 2020 2009 2010 2019
Frankrijk Maas Stenay 2020 2019 2022 2017 2018
Frankrijk Chiers Montigny/ Chiers 2005 2017 2015 2004 2011
Wallonië Chiers Torgny 2011 2018 2005 2017 2020
Frankrijk Chiers Carignan 2011 2017 2005 2022 2006
Frankrijk Maas Sedan 2020 2022 2019 2018 2017
Wallonië Semois Membre 2022 2020 2019 2018 2003
Frankrijk Semoy Haulmé 2020 2022 2019 2018 2016
Wallonië Viroin Treignes 2020 2022 2018 2011 2019
Frankrijk Maas Chooz 2022 2011 2018 2003 2009
Wallonië Lesse Gendron 2020 2022 2019 2018 2017
Wallonië Samber Solre-sur-Sambre 2022 2017 2020 2019 2018
Wallonië Samber Namur 2005 2020 2004 2019 2003
Wallonië Maas Amay 2022 2019 2020 2018 2017
Wallonië Ourthe Tabreux 2020 2022 2018 2019 2011
Wallonië Vesder Chaudfontaine 2020 2018 2022 2019 2011
Wallonië Amblève Martinrive 2022 2020 2011 2003 2019
Wallonië Maas Luik (berekend station) 2022 2020 2019 2018 2017
Wallonië Maas Monsin (berekend station) 2022 2019 2020 2018 2011
Nederland Maas St. Pieter 2018 2019 2020 2022 2011
Nederland Maas Borgharen-dorp 2009 2010 2018 2005 2019
Nederland Jeker Maastricht 2020 2019 2021 2018 2022
Nederland Geul Grens WL 2019 2011 2017/2018 2017/2018 2014/2022
Nederland Geul Meerssen (2) 2022 2012 2016 2014 2021
Duitsland Rur Stah
Nederland Roer Roermond 2022 2019 2015/2017 2015/2017 2020
Duitsland Niers Goch 2022 2020 2018 2019 2009
Nederland Dommel Bossche Broek (1) 2018 2003 2022 2006 2020
Nederland Maas Lith-boven 2020/2022 2020/2022 2019 2018 2017

Station 
gelegen in : Rivier Watermeetkundig 

referentiestation
Rangschikking van jaren in aflopende volgorde van NM7Q

geen gegevens
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(1) Talrijke gegevens ontbreken voor de zomermaanden van 2022 

  
Tabel 4: Vergelijking van het jaar 2022 met de referentiejaren van het plan van aanpak voor extreem laagwater8 

 
 
 
  

 
8 Kolom 1 = rangschikking van het jaar 2022 ten opzichte van de referentiejaren van het plan van aanpak voor extreem laagwater - Kolom 2 = 
recordjaar voor het station - Kolom 3 = verhouding tussen het jaarlijkse CNV7 van 2022 en dat van het recordjaar 

Ranking
(1)

Referentiejaar
(2)

NM7Q 2022 / NM7Q ref
(3)

Frankrijk Maas Goncourt 1 1976 47%
Frankrijk Vair Soulosse 1 1976 96%
Frankrijk Maas Chalaines 1 2003 79%
Frankrijk Maas Saint Mihiel 3 1976 186%
Frankrijk Maas Stenay 2 1976 109%
Frankrijk Chiers Montigny/ Chiers 2 1976 191%
Wallonië Chiers Torgny
Frankrijk Chiers Carignan 3 1976 159%
Frankrijk Maas Sedan
Wallonië Semois Membre 2 1976 145%
Frankrijk Semoy Haulmé 2 1976 131%
Wallonië Viroin Treignes 2 1976 182%
Frankrijk Maas Chooz 3 1976 154%
Wallonië Lesse Gendron 2 1976 113%
Wallonië Sambre Solre-sur-Sambre
Wallonië Sambre Namur 3 1991 670%
Wallonië Maas Amay 6 1964 313%
Wallonië Ourthe Tabreux 2 1976 146%
Wallonië Vesdre Chaudfontaine 3 1971 384%
Wallonië Amblève Martinrive 1 1991 61%
Wallonië Maas Luik (berekend station) 6 1964 191%
Wallonië Maas Monsin (berekend station) 4 1976 195%
Nederland Maas St. Pieter 3 2018 118%
Nederland Maas Borgharen-dorp 6* 1976 1096%*
Nederland Jeker Maastricht 2 2018 101%
Nederland Geul Grens WL 2 2018 103%
Nederland Geul Meersen (1) 1 1976 74%
Duitsland Rur Stah
Nederland Roer Roermond 1 2018 85%
Duitsland Niers Goch
Nederland Dommel Bossche Broek 2 2018 133%
Nederland Maas Lith-boven 2 1976 425%
* Vanwege de uitwerking van het Maasafvoerverdrag tussen Vlaanderen en Nederland komen voor 
station Borgharen sinds 1995 nog maar zelden NM7Q-waarden voor lager dan 8 a 10 m3/s, in 
tegenstelling tot in de periode voor 1995.

Station 
gelegen in : Rivier Watermeetkundig 

referentiestation

Vergelijking van 2022 met de referentiejaren van het plan 
van aanpak voor uitzonderlijke laagwatersituaties

Niet van toepassing (kroniek te kort)

Niet van toepassing (kroniek te kort)

Niet van toepassing (kroniek te kort)

geen gegevens

geen gegevens
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III - Samenvatting van de in de Staten/Gewesten genomen maatregelen 
 
De maatregelen die worden genomen om de gevolgen van laagwater in de staten/gewesten te 
beperken, zijn niet identiek in alle delen van het internationale stroomgebiedsdistrict van de Maas. 
Ze zijn afhankelijk van het gebruik dat op het grondgebied van elke Staat/Gewest aanwezig is, de 
hoeveelheden water die voor dit gebruik worden gebruikt en de bestaande technische of 
regelgevende middelen (stuwen om de afvoer van de rivieren te ondersteunen, technische 
oplossingen om het waterverbruik te beperken, administratieve besluiten om bepaalde 
onttrekkingen te beperken). De volgende paragrafen bundelen de informatie die in de 
Staten/Gewesten beschikbaar is. 
 
1 - Situatie in het Nederlandse Maasstroomgebied: 
 
Hoewel de zomer van 2022 warmer en droger was dan tijdens de laagwaterperiode van 2018, 
waren de negatieve gevolgen voor het gebruik en de daaruit voortvloeiende economische schade 
minder groot dankzij de maatregelen die werden genomen in de toepassing van het nationale plan 
voor de toewijzing van water en de voorbereiding op droogte9 van maart 202010 . 
 
De gevolgen van het laagwater waren aanzienlijk voor verschillende sectoren: 

- Scheepvaart: langere wachttijden in de sluizen van de Maas- en het Julianakanaal, sluiting 
van het verbindingskanaal tussen de Rijn en de Maas11 na sluiting van de sluis in Weurt, 
terugpompen van sluiswater dat verloren gaat bij de doorvaart van schepen (energie-
uitgaven > € 500.000); 

- Landbouw: oogsten kleiner dan normaal door het verbod op de onttrekking van 
oppervlaktewater en grondwater voor irrigatie; 

- Recreatie: zwemmen verboden vanwege de aanwezigheid van giftige cyanobacteriën, 
verlengde wachttijd voor plezierboten bij de sluizen; 

- Drinkwater: aanwezigheid van cyanobacteriën in de Maas en stopzetting (> 1 maand) van 
een onttrekking van water uit de Maas vanwege onbekende verontreiniging; toename van 
de drinkwatervraag en maximale productiecapaciteit; gebruik van alternatieve bronnen; 

- Ecologie: verdroging van natuurgebieden en waterlopen, toename van de 
watertemperatuur en concentraties verontreinigende stoffen, vissterfte en sluiting van 
visdoorgangen. 

 
De nationale droogtecommissie is verschillende keren bijeengekomen en alarmniveau 212 " 
feitelijke watertekort " werd geactiveerd van 3 augustus 2022 tot en met 21 september. 
 
De volgende maatregelen zijn genomen: 

- het groeperen van schepen in de sluiskolken, het terugpompen van schutwater, afdichten 
van de sluisdeuren om lekkage te beperken en het stilleggen van de sluis van Weurt, 

- gebruik van grondwater of water uit de Lek13 als alternatief voor water uit de Maas voor de 
productie van drinkwater, 

- verbod op de onttrekking van oppervlaktewater en grondwater voor irrigatiedoeleinden. 
 
  

 
9 Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte 
10 De laatste versie van maart 2021 is beschikbaar op https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/landelijk-
draaiboek/ 
11 Kanaal van de Maas naar de Waal (hoofdtak van de Rijn) 
12 Er zijn 3 waarschuwingsniveaus 
13 Zijtak van de Rijn naar Rotterdam  
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2 - Situatie in Wallonië: 
 
Op het hoogtepunt van de droogte werden in Wallonië de volgende maatregelen genomen: 

- Groepering van schepen bij sluizen en onderbreking van diensten's nachts (tussen 22u en 
6u) bij de sluizen van Lanaken, Ampsin en Ivoz-Ramet, 

- Vaarverbod op het meer van Nisramont en de twee Ourthes, 
- Vermindering van de diepgang tot 1,4 m op de Haute Sambre, 
- Pompen bij sluizen om waterverlies te beperken, 
- Laagwaterondersteuning van 0,75 m³/s voor de Samber via lozingen van de stuwdammen 

van l’Eau d'Heure, 
- Beperkingen op drinkwatergebruik in 23 gemeenten (van de 262), 
- Verbod op kajakverkeer op alle rivieren, 
- Beperking van waterkrachtcentrales op onbevaarbare rivieren 
- Limiet van 90.000 m³/d voor de onttrekking aan de drinkwaterzuiveringsinstallatie Tailfer14 . 
- Zwemverbod in bepaalde gebieden (aanwezigheid van cyanobacteriën). 

 
3 - Situatie in Frankrijk: 
 
Er was geen verbod op de onttrekking van oppervlaktewater, maar er werden verschillende 
droogtebesluiten15 uitgevaardigd om de onttrekking van irrigatiewater en industrieel water te 
beperken16 . In mei werden scheepvaartbeperkingen ingevoerd en van juli tot oktober werd de 
scheepvaart volledig stilgelegd. De hydrometrische dienst van DREAL voerde bijna 500 metingen 
uit om afvoerberekeningen te corrigeren op basis van de gemeten waterstanden op de rivieren, om 
de bevoegde autoriteiten (departementale prefecten) op de hoogte te stellen van eventuele 
beperkingen of verboden op wateronttrekking of -gebruik, via de wekelijkse bulletins over 
laagwatermonitoring voor de regio Grand Est17 . 
 
4 - Situatie in Vlaanderen: 
 
De maatregelen die in Vlaanderen zijn genomen, hebben voornamelijk betrekking op beperkingen 
voor de scheepvaart, de noodinstallatie tijdens de zomer van twee extra pompen op het 
Albertkanaal om de hoeveelheden water die tijdens de doorvaart van schepen wordt verloren, terug 
te pompen naar de bovenloop, en beperkingen op de wateronttrekking, met name voor de 
landbouw, tot eind september. Het drinkwaterverbruik steeg niet in augustus en september 202218 
en er waren geen beperkingen van het huishoudelijk gebruik. 
 

 
14 Zie fase 2 van beperkingen voor waterinname wanneer de gemiddelde afvoer van de Maas over 72 uur lager is dan 19 m³/s. 
15 De details van de besluiten die tijdens de laagwaterperiode van 2022 zijn uitgevaardigd, zijn beschikbaar op internet op 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp. 
16 De kerncentrale van Chooz werd stilgelegd voor werkzaamheden, maar gezien de afvoer in de Maas is de Franse delegatie van mening dat de 
centrale waarschijnlijk stilgelegd had moeten worden tijdens de meest kritieke periode tussen 15 juli en 15 augustus 2022. 
17 De bulletins die in 2022 zijn gepubliceerd, zijn beschikbaar op internet op https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/bulletin-de-
suivi-d-etiage-grand-est-a16960.html#ANNEE-2022 
18 Voor Vlaanderen lijkt het uitblijven van een stijging van het drinkwaterverbruik tijdens de zomer het resultaat te zijn van de invoering van 
regenwaterrecuperatie- en opslagsystemen meer dan 20 jaar geleden. 


